
Lannasta enemmän irti 
lantalogistiikkaa 

tehostamalla



Hankkeen tavoitteet

• Karjanlannan siirron tehostaminen

• Karjanlannan tehokkaampi hyödyntäminen

Tavoitteena kannattavuuden parantaminen

• Karjatilojen taloudellinen hyöty säästöinä ja 
ravinnehyötyinä



Keinot

• Urakointi

• Separointi

• Vetoletkujärjestelmät

• Kustannuslaskenta

• Työajan suunnittelu

• Ravinneosaaminen
– Karjanlannan tehokkaampi hyödyntäminen

• Uudet menetelmät



Siirtokuljetusten vähentäminen

• Tyhjä siirtovaunu on tehoton

• Ajomatkan kasvaessa tyhjän 
vaunun ongelma kertautuu

• Letkusiirto 2 km etäisyydelle 
on energiaa ja aikaa säästävää

– Pellon koko oltava riittävä



Siirtoteho

12 m3 lietevaunulla tapahtuvan lannanlevityksen ajankäyttöjakauma 
1 – 10 km siirtomatkoilla 
(10 ha pelto, 11 m3 vaunu, 30 m3/ha, täyttönopeus 4 m3/min, purkunopeus 2 m3/min). 
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Siirtoteho

11 m3 vaunulla ja 22 m3 rekalla tapahtuvan siirtoajan ja 
kustannuksen ero 10 km siirtomatkalla 
(600 m3 siirto etäsäiliöön). 



Siirtoaika on kalleinta
• Kasvukausi ja olosuhteet ovat 

rajalliset

– On laskettava, montako päivää voi 
käyttää lantaralliin

– Esim. 2 pv kevät, 3 kesä ja 1 syksy

• Siirrossa hyödynnettävä 
etävarastoa tai erillistä 
siirtovaunua



Siirtoaika …

• Ei pelkkä siirtotyön kustannus, vaan

– Ravinteiden oikea-aikainen hyödyntäminen

– Maan kasvukunnon ylläpito (=tiivistyminen)

– Tiestön kunto

– Työntekijöiden jaksaminen

• Onko muuta kannattavampaa työtä?



Laskenta kuin rehunkorjuussa
• Rehun laatu vrt. lannan levityksen laatu

• Laskureita Maatila2020.savonia.fi



Ajankäytön laskenta keskeisin



Separoinnin kannattavuus

• Separointi

– Ravinneköyhempää nestejaetta 
paljon lähelle

– Kiinteä jae kauemmas

– Nestejakeen pumppaaminen on 
normaalin lietteen 
pumppaamista helpompaa



Karjanlanta täsmäravinteena
nurmenviljelyssä

• Tehokas nurmenviljely on karjatalouden 
kannattavuuden edellytys

• Nurmenviljelijöillä on aina lantaa



Nurmien lannoitus lietelannalla

• Rajat
– Typpeä (N) 90 kg

– Fosforia (P) 18 kg

– Kaliumia (K) 70 kg

Normaalilietteen kertymä 25 m3/ha määrällä
– N (liuk, 1,7%) 42,5 kg

– P 0,7%: 17,5 kg

– K 2,8% 70 kg

• Kaliumin määrä ei ole rajoitettu, levitysmäärä ravinnetarpeen mukainen



Separointi erottaa fosforia

• Mustavalkoisesti: separointi erottelee 
kuivan(20%)  ja nestejakeen(80%) 

• Fosforin erottuu kuivajakeeseen 

– Lietteen tuoreudella on suuri merkitys

– JOS separoidaan viikoittain – teho jopa 80%

• Lisäksi juoksevuus, imeytyminen ja hygienia 
paranee



Lannoitus separoidulla nesteellä

• Typpeä (N) 90 kg

• Fosforia (P) 18 kg
• Kaliumia (K) 70 kg

Separointijakeella kertymä 50 m3/ha määrällä

– N (liuk, 1,7%) 85 kg

– P 0,35%: 17,5 kg
– K 2,8% 140 kg

• Optimi fosforipitoisuus olisi 0,3%

– Kaliumin tasetta seurattava



50 m3/ha

• Laskuesimerkki 2000 m3 varastosta (1 robotti)

– Pellon tarve 40 ha

– Työteho 100 m3/h

= 20 h työaikaa



Kuivajae

Onko nykyisin jo hankalaa nurmiviljelijälle?

– On myös uusia keinoja

• Viljalle keväällä

• Kynnön alle syksyllä

• Myytävä naapurille

• Kuivikkeeksi



Jos jokainen osa-alue kehittyy

• Kuljetus
• Varastointi
• Ravinteiden hyödyntäminen
• Pellon sadontuottokyky
• Työajan säästö
• Ympäristö



… niin hyödyt kertautuu €3

• Tilan taloudellinen tulos

• Jaksaminen ja motivaatio

• Ympäristö


